
 

При эксплуатации электрооборудования на пищеблоке столовой общеобразовательного 

учреждения необходимо: 

 визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, 

электророзетки, электровилки, устройств заземления; 

 не перемещать рядом с тепловым электрооборудованием легковоспламеняющиеся 
и горючие вещества с целью предотвращения возгорания; 

 при возникновении неисправности в работе, а также нарушении защитного 
заземления их корпусов, работу немедленно прекратить и выключить данное 

электрооборудование; 

 работу на оборудовании продолжить только после полного устранения 

неисправности. 

 при коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно отключить 
данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью порошкового огнетушителя. 

Не допускается: 

 хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи 
посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную 

кухонную утварь и пр. 

 использовать тепловое электрооборудование с неисправным датчиком реле 

температуры, имеющим неисправности; 

 оставлять включенным тепловое оборудование после окончания процесса 
приготовления; 

 охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования. 
По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока необходимо 

проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от 

электрической сети. 

 


